
     
 
 
     

     

  
                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นายสมพงษ   กุลวิจิตรรังส ี
  ครูโรงเรยีนบานตาํหนัง 
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หลักสูตรทองถิ่น  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

เรื่อง  การทําผาบาติก  ชัน้มัธยมศึกษาปที่  3 
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หลักสูตรทองถิ่น  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
เรื่อง  การทําผาบาติก  ชัน้มัธยมศึกษาปที่  3 

 
         หลักการ 
                การพัฒนาหลักสูตรใหเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถ่ิน
โดยมุงใหผูเรียนไดเรียนรูและนําประสบการณที่ไดไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันและมีความรู
พื้นฐานทางดานอาชีพ 
          จุดมุงหมาย 
                 1.  เพื่อใหนักเรียนมีความรูและทักษะพื้นฐานในการทํางาน  มีนิสัยรักการทํางานและ
สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
                   2 นักเรียนสามารถนําความรูและทักษะที่ไดจากการเรียนไปใชประโยชนใน
ชีวิตประจําวันไดและมีความรูพื้นฐานดานวิชาชีพ 
                   3.  เพื่อใหนักเรยีนตระหนักถึงความสําคัญของแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน 
         คําอธิบายรายวชิา   การทําผาบาติก 
                  ศึกษาหลักการและวิธีการทําผาบาติก 
                  ศึกษาเกีย่วกับประวัติความเปนมาในการทําผาบาติกแลวนํามาอภิปรายสรุปผล 
                  ศึกษาเกีย่วกบัการออกแบบลวดลายและสีที่ใชในการทําผาบาตกิแลวนํามาอภปิรายสรุปผล 
                  ศึกษาเกีย่วกับวัสดุอุปกรณทีใ่ชและขั้นตอนในการทําผาบาติกแลวนํามาอภิปรายสรุปผล 
                  ฝกปฏิบัติ  โดยเนนขั้นตอน  กระบวนการ  และนิสัยในการทํางาน  ฝกปฏิบัติการทําผา 
                  บาติกแลวนํามาอภิปรายขอบกพรองและวิธีการแกไข  
                  เพื่อใหมีความรู  ความเขาใจ  การดําเนินงานเชิงการคา  การจําหนายแลวนาํผลมา 
                  อภิปรายสรุปและรายงานผล  ตลอดจนเห็นคณุคาของการทํางานและมีนิสัยรักการทํางาน 
           การวิเคราะหหลักสูตร 
                การวิเคราะหหลักสูตรจะตองวิเคราะหใหครอบคลุม  จุดประสงค  เนื้อหา  กิจกรรมการ
เรียนการสอน  และคาบเรียน  สําหรับรายวิชาอุตสาหกรรมยอยในทองถ่ิน  ในกลุมการงานและ
พื้นฐานอาชีพเปนแบบ  ที่จะนําไปประยุกตเปนหลักสูตรทองถ่ิน  ดวยการปรับรายละเอียดของ
เนื้อหาวิชา  ดังนี้  
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         การวิเคราะห  จุดประสงค  เนื้อหา  กิจกรรมการเรียนการสอนจากคําอธิบายรายวิชา 
 

                     จุดประสงค เนื้อหา กิจกรรม 
1.  นักเรียนมีความตระหนักและ    
     เห็นคุณคาของการทําผาบาติก    
2.  นักเรียนมีคณุลักษณะทีด่ีใน 
     การทํางานรวมกับผูอ่ืน 
3.  นักเรียนมทีักษะในการทํางาน 
     ทํางานเปนกระบวนการ 
4.  นักเรียนมีความคิดสรางสรรค 
5.  นักเรียนรูคุณคาของแหลง 
      เรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การเตรียมตวัประกอบ  
    อาชีพในทองถ่ิน 
2 .ความรูเกี่ยวกับประวตั ิ
    การทําผาบาติก 
3. ความรูเกี่ยวกับการออก 
    แบบลวดลายและสีที่ใชใน 
    การทําผาบาติก 
4  ความรูเกี่ยวกับวัสดแุละ       
    อุปกรณ  การทําผาบาติก 
5  ความรูเกี่ยวกับขั้นตอนการ  
    ทําผาบาติก 
6. ฝกปฏิบัติการทําผาบาติก 
    ขั้นตอนการขึงผา  รางภาพ  
    และการเขยีนเทียน 
7. ฝกปฏิบัติการทําผาบาติก 
    ขั้นตอนการระบายสีและ  
    การแปรรูปเปนผลิตภัณฑ   
8. การคิดตนทนุ- กําไร  การ 
    กําหนดราคาขายและการ 
   จัดทําบัญชีรายรับรายจาย   

1. ทดลองแลวนําผลมา  
    อภิปรายและกําหนดเปน 
     แนวทางในการทํางาน 
2. ฝกวางแผนดําเนินงาน 
    ตามแนวทางที่กําหนด 
    แลวนําผลมาอภิปราย 
    สรุป 
3. ฝกปฏิบัติโดยเนนนิสัย 
    และขั้นตอนกระบวนการ 
    ในการทํางาน 
4. สังเกต  และปฏิบัติงาน 
    แลวนําผลมาอภิปราย 
     สรุปหาขอบกพรองและ   
    วิธีการแกไข 
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            โครงสรางเนื้อหา 
                  หลักสูตรทองถ่ิน  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  เร่ือง  การทําผา
บาติก  ช้ันมัธยมศึกษาปที่  3  มีการปรับรายละเอียดของเนื้อหาเพื่อใหนักเรียนทํางานเปน  มีนิสัยรัก
การทํางานและปรับปรุงงานอยูเสมอและมีทักษะในการประกอบอาชีพ  มีความภูมิใจในทองถ่ิน  
รักและหวงแหนทองถ่ินของตนเอง  จํานวน  8  หนวย  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
                     หนวยที่  1  การเตรียมตัวประกอบอาชีพในทองถ่ิน 
                     หนวยที่  2  ความรูเกี่ยวกับประวัติการทําผาบาติก 
                     หนวยที่  3  ความรูเกี่ยวกับการออกแบบลวดลายและสีที่ใชในการทําผาบาติก 
                     หนวยที่  4  ความรูเกี่ยวกับวสัดุและอุปกรณ  การทําผาบาติก 
                     หนวยที่  5  ความรูเกี่ยวกับขัน้ตอนการทําผาบาติก 
                     หนวยที่  6  ฝกปฏิบัติการทําผาบาติกขั้นตอนการขึงผา  รางภาพและเขียนเทยีน 
                     หนวยที่  7  ฝกปฏิบัติการทําผาบาติกขั้นตอนการระบายสีและแปรรูปเปนผลิตภัณฑ 
                     หนวยที่  8  การคิดตนทุน–กําไรการกําหนดราคาขายและการจัดทําบญัชีรายรับรายจาย         
            เนื้อหา            
หนวยที ่ เนื้อหา เวลา    

(ช่ัวโมง) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

การเตรียมตวัประกอบอาชพีในทองถ่ิน 
ความรูเกี่ยวกบัประวัตกิารทําผาบาติก 
ความรูเกี่ยวกบัการออกแบบลวดลายและสีที่ใชในการทําผาบาติก 
ความรูเกี่ยวกบัวัสดุและอุปกรณ  การทําผาบาติก 
ความรูเกี่ยวกบัขั้นตอนการทําผาบาติก 
ฝกปฏิบัติการทําผาบาติกขั้นตอนการขึงผา  รางภาพและเขียนเทยีน 
ฝกปฏิบัติการทําผาบาติกขั้นตอนการระบายสีและแปรรปูผลิตภัณฑ 
การคิดตนทุน -  กําไร  การกาํหนดราคาขายและการจัดทาํบัญชีรายรับ
รายจาย  
 
 
 
 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

 รวม 16 

เผย
แพ
ร่บ
นเว

็บไ
ซต
์

ww
w.k
roo
ban
nok

.co
m



 

         เวลาเรียน 
               หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  ไดกําหนดเวลาเรียนชวงชั้นที่ 3  ช้ัน
มัธยมศึกษาปที่  1 – 3  ใหสถานศึกษาจัดเวลาเรียนเปนรายป  โดยมีเวลาเรียนประมาณวันละ5 – 6  
ช่ัวโมง  การกําหนดเวลาเรียนสําหรับ  8  กลุมสาระการเรียนรูทั้ง  8  กลุม  ควรใหสัดสวนใกลเคียง
กัน  แตอยางไรก็ตามกลุมภาษาไทย  คณิตศาสตร  และวิทยาศาสตร  ยังคงมีความสําคัญ  ควรจัด
เวลาเรียนใหมากกวากลุมอ่ืน ๆ  สําหรับผูเรียนที่มีความประสงคจะศึกษาตอและจัดรายวิชาชีพหรือ
โครงงานอาชีพ  สําหรับผูเรียนที่มีความสามารถที่จะออกไปสูโลกอาชีพ 
                    ดังนั้นสําหรับ  หลักสูตรทองถ่ิน  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  
เร่ือง  การทําผาบาติก  ช้ันมัธยมศึกษาปที่  3  กําหนดเวลาเรียนไว  16  ช่ัวโมง    
           แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   
                      1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดจุดมุงหมายและเนื้อหาของกลุม
ประสบการณเปนเกณฑในการจัดกิจกรรมแตละครั้ง 
                      2.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดหลักจิตวิทยาการศึกษา 
                      3.  จัดใหครูผูมีความรูความเขาใจหรือภูมิปญญาที่มีความรูในทองถ่ินเปนผูสอน 
                      4.  ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรทองถ่ิน  กลุมสาระการเรียนรูการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี  เร่ือง  การทําผาบาติก  ช้ันมัธยมศึกษาปที่  3  จํานวน  16  ช่ัวโมง  และ
เวลาเรียนสามารถยืดหยุนไดตามความเหมาะสม 
                      5.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยเนนกระบวนการกลุม  เพื่อฝกใหผูเรียนอยู
รวมกันและรูจักปรับตัวในสังคมได 
                      6.  ครูผูสอนจะตองเตรียมการสอนเปนอยางดีกอนการสอนในแตละครั้ง 
                      7.  ครูผูสอนตองเนนกระบวนการทํางานเทา ๆกับผลงานและใหนักเรียนจัดการเปน  
                      8.  ควรใชส่ือและอุปกรณที่ตรงกับจุดมุงหมาย  เนื้อหา  เนนความประหยัดและตรง
กับความตองการของทองถ่ิน 
                      9.  ควรมีการจัดแสดงผลงาน  เพื่อจําหนายและใหนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง 
                    10.  ครูผูสอนควรสอดแทรก  คุณธรรม  จริยธรรม ที่พึงประสงค  เชน  ความขยันความ
ซ่ือสัตย  ความอดทน  ความรับผิดชอบ  และความภาคภูมิใจในทองถ่ิน 
                    11.  การวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ควรวัดประเมินผล  ดานความรู  ดาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และดานพฤติกรรมระหวางเรียน 
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                     12.  ครูผูสอนควรมีการสอนซอมเสริมใหกับนักเรียนที่ไมผานจุดประสงคดานการ
เรียนตามที่กําหนดไว 
            การวัดผลประเมินผล  
                      การวัดผลประเมินผล  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรทองถ่ิน  กลุม
สาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  เร่ือง  การทําผาบาติก  ช้ันมัธยมศึกษาปที่  3   เปน
หนาที่ของครูผูสอนที่จะวัดและประเมินผลโดยใชเครื่องมือตอไปนี้ 

1. แบบวัดพฤติกรรมทางการเรียน 
2. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

                      การวัดผลประเมินผล  เพื่อปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนใหครูผูสอนเปน
ผูประเมินในระหวางเรียนหรือจบแตละเรือ่ง  เพื่อดูวาผูเรียนไมเขาใจหรือไมผานจดุประสงคใดบาง 
ซ่ึงถาหากนักเรียนไมผานจดุประสงคตามที่กําหนดไว  ครูผูสอนตองมีการสอนซอมเสรอมและ
ประเมินผลการเรียนอีกครั้ง  โดยกอนทําการสอนแตละเรือ่งครูผูสอนตองชี้แจงจุดประสงค  การ
ประเมินใหเลือกประเมินเฉพาะจดุประสงคที่สําคัญโดยใหครอบคลุมทุกเรื่อง  นักเรยีนตองมีเวลา
เรียนอยางนอยรอยละ  80  ของเวลาเรียนทั้งหมด  และตัดสินการผานจุดประสงคการเรียนรูตอง
ผานเกณฑรอยละ  60  ของจุดประสงคการเรียนรูทั้งหมด 
 

                                                   100
N
fp ×=  

 
                          เมื่อ       p  =  แทน  คารอยละ  
                                                    f   =  แทน  ความถี่ที่ตองการเปลี่ยนใหมเปนรอยละในที่นี้หมายถึง  
คะแนนที่นักเรียนได 
                                                    N  =  แทน  จํานวนความถี่ทั้งหมด  ในที่นี้คือ  คะแนนเต็มทั้งหมด 
                      ขอสอบแตละขอในคะแนนเต็ม  1  คะแนน  โดยใชเกณฑ  ตอบถูกได  1  คะแนน 
ตอบผิดได  0  คะแนน  นําคะแนนของผูเรียนทั้งหมดหารดวยคะแนนเต็มแลวคูณดวยหนึ่งรอยจะ
ไดคารอยละทีน่ักเรียนทําขอสอบได 
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            ตัวอยาง  การประเมินผลสัมฤทธิ์ดานความรู  เร่ือง  การทําผาบาติก  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3  
ขอสอบ  

ที่ 
 

ช่ือ - นามสกุล  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
รวมคะแนน 

 
คิดเปนรอยละ 

 
 

1 
2 

ด.ช.  สูง   เดนดี 
ด.ญ. สวย  โสภา 

0 
1 

1 
0 

1 
1 

0 
1 

1 
1 

3 
4 

60 
80 
 

 
        การวัดผลประเมินผลดานพฤติกรรมระหวางเรียนโดยการคํานวณคิดเปนคารอยละ  ซ่ึงคํานวณ
จากคะแนนที่นักเรียนทําไดทั้งหมด  หารดวยน้ําหนักความสําคัญหรือคะแนนเต็มทั้งหมดคูณดวย
หนึ่งรอย ซ่ึงผูทําวิจัย  ไดแบงเกณฑเปน 

1. ปฏิบัติไดดี       10  คะแนน  
2. ปฏิบัติไดพอใช  5  คะแนน  
3. ควรแกไข           0  คะแนน 

แบบวัดคุณลักษณะในการทํางานเปนรายบคุคล 
ระดับการปฏบิัติ  

พฤติกรรมระหวางเรยีน 
 

ปฏิบัติไดด ี
( 10 คะแนน) 

ปฏิบัติไดพอใช 
( 5 คะแนน ) 

ควรแกไข 
( 0 คะแนน)  

 
คะแนน
รวม 

1. ทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
2. ความตั้งใจในการทํางาน 
3. ความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
4. ความรอบคอบในการทํางาน 

…………….. 
……………. 
……………. 
……………. 

……………….. 
……………….. 
……………….. 
……………….. 

…………… 
…………… 
…………… 
…………… 

10 
10 
5 
10 

 
35 

               จากตาราง  คะแนนที่ทําได  35  คะแนน  จากคะแนนเต็มทั้งหมด  40  คะแนน  เมื่อนํา 
มาหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานพฤตกิรรมระหวางเรยีน  จึงเทากับ 

100
40
35

×  

 
จะไดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานพฤตกิรรมระหวางเรยีน  เทากับรอยละ  87.50 
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หลักสูตรทองถิ่น  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
เรื่อง  การทําผาบาติก  ชัน้มัธยมศึกษาปที่  3  ( 16  ชั่วโมง  ) 

 
          ความคดิรวบยอด 
                     ผาบาติก  เปนลักษณะของผาประเภทหนึ่ง  ที่มีลวดลายและมีสีสันสวยงาม ช้ินงานที่
ไดเปนงานฝมือทําโดยวิธีการปดเทียน  แตมสี  ยอมสี  ซ่ึงจะมีความแตกตางจากผาทั่ว ๆ ไปลวด 
ลายท่ีปรากฏบนผาจะพิมพในระบบโรงงาน  จึงทําใหผาบาติกเปนที่รูจักและนิยมเปนอยางมากใน
ปจจุบัน  ดังนั้นจึงควรที่จะสนับสนุนสงเสริมใหนักเรียนมีความรูและทักษะเพื่อจะเปนประโยชน
ในการประกอบอาชีพตอตนเองและคนในทองถ่ิน 
            สาระการเรียนรู 

1. การเตรียมตวัประกอบอาชพีในทองถ่ิน 
2. ความรูเกี่ยวกบัประวัตกิารทําผาบาติก 
3. ความรูเกี่ยวกบัการออกแบบลวดลายและสีที่ใชในการทําผาบาติก 
4. ความรูเกี่ยวกบัวัสดุและอุปกรณ  การทําผาบาติก 
5. ความรูเกี่ยวกบัขั้นตอนการทําผาบาติก 
6. ฝกปฏิบัติการทําผาบาติกขั้นตอนการขึงผา  รางภาพและเขียนเทยีน 
7. ฝกปฏิบัติการทําผาบาติกขั้นตอนการระบายสีและการแปรรูปเปนผลิตภัณฑ 
8. การคิดตนทุน – กําไร  การกาํหนดราคาขายและการจัดทาํบัญชีรายรับ-รายจาย 

            จุดประสงคท่ัวไป 
1. นักเรียนมีคุณลักษณะที่ดีในการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
2. นักเรียนมีทักษะในการทํางาน ทํางานเปนกระบวนการมกีารปรับปรุงงานอยูเสมอ 
3. นักเรียนมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
4. นักเรียนมีความตระหนกัและเหน็คุณคาของแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน 
5. นักเรียนมีความรูและทักษะในการทําผาบาติก 
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         ผลการเรียนรูท่ีคาดหวงั 
1. เพื่อใหนักเรยีนมีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับการเตรียมตัวในการประกอบอาชีพ 
2. เพื่อใหนักเรยีนมีความรูเกีย่วกับการออกแบบลวดลายและสีที่ใชทําผาบาติก 
3. เพื่อใหนักเรยีนมีความรูเกีย่วกับประวัติของการทําผาบาติก 
4. เพื่อใหนักเรยีนมีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับวัสดุ  อุปกรณและขั้นตอนในการทํา

ผาบาติก 
5. เพื่อใหนักเรยีนสามารถปฏิบัติการขึงผา  รางภาพ  เขียนเทียน  ระบายสีและการ

แปรรูปเปนผลิตภัณฑ 
6. เพื่อใหนักเรยีนมีความรูมีความรูความเขาใจ  การดําเนินการเชิงการคาสามารถคิด

ตนทุน – กําไร  การกําหนดราคาขายและการจัดทําบัญชีรายรับ - รายจายในการทํา
ผาบาติก 
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หนวยการเรยีนรู 
หลักสูตรทองถิ่น  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

เรื่อง  การทําผาบาติก  ชัน้มัธยมศึกษาปที่  3 
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หนวยการเรียนรูท่ี   1 
การเตรียมตัวประกอบอาชพีในทองถิ่น 

 
          1.  ศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของทองถิ่น 
                     สภาพทั่วไปของตําบลบางวัน  อําเภอคุระบุรี  จังหวดัพังงา  ประกอบดวย   9   หมูบาน 
มีพื้นที่  327.84  ตารางกิโลเมตร  มีจํานวนครัวเรือน  2,492   ห ลัง   ประชากรจํานวน    6,941    คน 
ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม  คิดเปนรอยละ  70  ของจํานวนประชากรทั้งหมดในเขต
ตําบล  และนบัถือศาสนาพุทธ  รอยละ  30   มอีาณาเขตติดตอดังนี ้
                     ทิศเหนือ         ติดตอกับ  ตําบลแมนางขาว  อําเภอคุระบรีุ   จังหวดัพังงา 
                     ทิศใต              ติดตอกับ  ตําบลบางนายสี   อําเภอตะกั่วปา  จังหวดัพังงา 
                     ทิศตะวนัออก  ติดตอกับ  เทอืกเขานมสาว  อําเภอพนม        จังหวดัสุราษฏรธานี 
                     ทิศตะวนัตก    ติดตอกับ   ทะเลอันดามัน 
          2.  วัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น   ไดแก  ประเพณีอัจนของศาสนาอิสลาม  วันสงกรานต 
วันเขาพรรษา  และประเพณีเดือนสิบ 
          3.  แหลงทองเทียว  ในเขตพื้นที่ตําบลบางวัน  มีแหลงทองเที่ยวตามธรรมชาติ  ไดแก  อุทยาน 
แหงชาติศรีพังงา  ( น้ําตกตําหนัง )  และเขายา  
          4.  คุณคาและความสําคัญของการประกอบอาชีพ 
                         การประกอบอาชีพทําใหบคุคลไดรับคุณคาดังตอไปนี ้
                         1.  อาชีพเปนแหลงที่มาของรายได  ซ่ึงเปนปจจยัสําคัญในการดํารงชพี  อาชีพทําให 
บุคคลไดรับปจจัยและสิ่งอํานวยความสุข  ความสบายตามควรแกอัตภาพ 
                         2.  อาชีพทําใหทําใหมีความกาวหนาในชวีิต  มีตําแหนง  ช่ือเสียง   เกียรติยศ   ทําให
ไดรับความนยิมยกยองและยอมรับจากผูอ่ืน 
                         3.  ทําใหบุคคลรูสึกวาตนเองมีคุณคา  มีประโยชน  ไดใชกําลังกาย  กําลังความคิด 
                         4.  ผูที่มีอาชีพถือไดวาเปนผูที่มีความมั่นคงในชีวิต  สามารถเปนที่พึงแกตนเองและ
ครอบครัวได  
                         5.  อาชีพทําใหบุคคลไดทําประโยชนใหแกสวนรวม  กอใหเกิดความสุขใจ 
                         6.  อาชีพตอบสนองความปรารถนา   และจุดมุงหมายในชีวิต     
           5.  การเตรียมตัวและการตัดสนิใจเลือกอาชีพ 
                การเลือกอาชีพ  เปนเรื่องที่มีความสําคัญเรื่องหนึ่งของชีวิตทีทุ่กคนจะตองตัดสินใจ 
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เนื่องจากอาชีพที่แตกตาง  มีสวนทําใหรูปแบบของการดํารงชีวิตแตกตางกันออกไป  ดังนั้นจึงมี
หลายแงมุมเกี่ยวกับอาชีพที่นักเรียนควรคํานึงถึง  ยกตัวอยาง  เชน  บางอาชีพจําเปนตองทํางานไม
เปนเวลาหรือมีช่ัวโมงการทํางานยาวนานกวาอาชีพอ่ืน  บางอาชีพไดรับการยอมรับนับถือจากสังคม  
แตอาจจะไดรับผลตอบแทนจากการทํางานนอยเมื่อเทียบกับอาชีพอ่ืน  บางอาชีพมีความเสี่ยงตอ
ชีวิตสูง  อยางไรก็ตาม  ปจจัยที่สําคัญยิ่งอยางหนึ่งที่จะทําใหนักเรียนสามารถประกอบอาชีพได
อยางมีความสุข  คือการไดประกอบอาชีพที่ตนเองสนใจและมีความถนัด  ดังนั้น  จึงจําเปนอยางยิ่ง
ที่นักเรียนจะตองรูจักตนเองใหดีเสียกอน 
                การเตรียมตัวในการเลือกที่จะประกอบอาชีพใดนั้น  ขึ้นอยูกับปจจัยพื้นฐานความรู
ประสบการณ  เปนสําคัญ  ดังนั้นจึงตองสํารวจตนเอง   สํารวจขอมูลเกี่ยวกับอาชีพจะชวยทําใหการ
ตัดสินใจเลือกอาชีพมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น  การไดรูจักตนเองอยางถองแทในดานตาง ๆ จะทํา
ใหสามารถนําไปประกอบการพิจารณาเลือกอาชีพและจุดมุงหมายของชีวิตในอนาคตได 
           6,  การประกอบอาชพีในทองถิ่น 

1. เกษตรกรรม อาชีพที่ประชากรสวนใหญทาํเปนหลักคือ  การเพาะปลูก โดยพื้น 
ที่สวนใหญจะปลูกผลไมไดแก  เงาะ  ทุเรียน  มังคุด  ลองกอง  และทําสวนยางพารา  สวนปาลม   
สวนมะพราว นอกจากนี้เกษตรกรยังนยิมปลูกแตงโมกันอยางแพรหลายเปนประจําทกุปจนเปอาชพี
ที่มีช่ือ  จนเปนเอกลักษณของการจัดงานประจําปของอาํเภอคุระบุรีคอื  “ วันแตงโม”  นอกจากนีย้ัง
มีการประกอบอาชีพทําประมง  เชน  การเลี้ยงกุง  การเลีย้งปลาในกระชัง  เปนตน 

ที่ ช่ือพืช พื้นที่ปลูก (ไร ) ครัวเรือนเกษตรกร หมายเหต ุ
1 ยางพารา 47.166 1,497  
2 ปาลมน้ํามัน 25,881 1,019  
3 มังคุด 1,565 113  
4 ลองกอง 227 54  
5 เงาะ 916 89  
6 ทุเรียน 1,336 40  
7 มะพราว 2,910 149  
8 แตงโม 547 52  

2. คาขาย  เปนอาชีพคาขายปลีกรานเล็ก ๆ ทํากันในครัวเรือนเชน  รานอาหาร 
รานขายสินคาของเบ็ดเตล็ดทั่วไป  รานกาแฟ  เปนตน   

3. หัตถกรรม  เปนอาชีพที่กันเฉพาะในครวัเรือนสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ  และ 
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ทํามาจนถึงปจจุบันนี้  ซ่ึงถือวาเปนแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ินที่คนในชุมชนควรอนุรักษ
และไดเรียนรู  เชน  การสานไซดักปลา  การทําไมกวาดดอกออ การทําเครื่องถม   การทําดอกไม
จากใบยาง   และการทําผาบาติก  เปนตน  โดยบุคลากรในทองถ่ิน  ดังรายชื่อและที่อยูตอไปนี้ 
                           3.1  การสานไซดักปลา   ภูมิปญญาทองถ่ิน  คือ  นายเสนอ  แกวสะอาด  บานเลขที่  
53/10   หมู  1  ถนนเพชรเกษม  ตําบลบางวัน  อําเภอคุระบุรี  จังหวัดพงังา 
                           3.2  การทําไมกวาดดอกออ   ภูมิปญญาทองถ่ิน   คือ  นางอารี  ยศยิ่ง บานเลขที่  43   
หมู  2   ตําบลบางวัน  อําเภอคุระบุรี  จังหวัดพังงา 
                           3.3  การทําเครื่องถม   ภูมิปญญาทองถ่ิน  คือ นางสุณี  ยุทธิอาท  บานเลขที่ 26 / 10   
หมู  7  ตําบลบางวัน  อําเภอคุระบุรี  จังหวัดพังงา 
                           3.4  การทําดอกไมจากใบยาง  ภูมิปญญาทองถ่ิน คือ นางนิภา โบปทอง  บานเลขที่  
18 / 3  หมู  7  ตําบลบางวัน  อําเภอคุระบุรี  จังหวดัพังงา 
                           3.5  การทําผาบาติก   ภูมปิญญาทองถ่ิน  คือ  นายสราวุธ  หอมหวล  บานเลขที่  16  
หมู  7  ตําบลบางวัน  อําเภอคุระบุรี  จังหวัดพังงา 
                           4.    อาชีพอ่ืน ๆ เชน  รับราชการ  รับจางทั่วไป  อาชีพชางกอสราง  เปนตน 
 
 
สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลบางวนั แผนพัฒนาประจําปองคการปกครองสวนทองถิ่นตาํบล 
            บางวนั.  2551  :  5-9 ( เอกสารอัดสําเนา )  
อนิศา   เซ็นนนัท.   เงินทองของมีคา.  พิมพคร้ังที่  3.   กรุงเทพฯ  :  บริษัท  อมรินทรพร้ินติ้งแอนด 
            พับลิชช่ิง  จํากัด (มหาชน),  2548.   
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แผนที่ตําบลบางวัน  อําเภอคุระบุรี  จังหวัดพังงา 
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หนวยการเรียนรูท่ี  2 
ความรูเก่ียวกับประวัติของการทําผาบาตกิ 

 
            ความหมาย 
                     คําวาบาติก  (Batik  )  หรือปาเตะ  เดิมเปนคําในภาษาชวาใชเรียกผาชนิดหนึ่งที่มี
ลวดลายเปนจุด  คําวา  “ ติก”  มีความหมายวา  เล็กนอยหรือจุดเล็ก ๆ ดังนั้นคําวา  บาติก  จึงมี
ความหมายวา  เปนผาที่มีลวดลายเปนจุด ๆ ดาง ๆ ซ่ึงมีวิธีการทําโดยใชเทียนปดในสวนที่ไม
ตองการใหติดสี  แลวใชวิธีระบาย  แตม    และยอมในสวนที่ตองการใหติดสี 
            แหลงกําเนิด 
                     แหลงกําเนิดของผาบาติกมาจากไหน  ยังไมเปนที่ยุติ  นักวิชาการชาวยุโรปหลายคน
เช่ือวามีในอินเดียกอน  แลวจึงแพรหลายเขาไปในอินโดนีเซีย  แตอีกหลายคนเชื่อวามาจากอียิปต
หรือเปอรเชีย  แมวาจะไดมีการคนพบผาบาติกที่มีอายุเกาแกในประเทศอื่น ๆ ทั้งอียิปต  อินเดีย  
และญี่ปุน  แตบางคนยังเชื่อวาผาบาติกเปนของดั้งเดิมของอินโดนีเซีย  และยืนยันวาศัพทเฉพาะที่
เรียกวิธีการและขั้นตอนในการทําผาบาติกเปนศัพทภาษาอินโดนีเซีย  และจากการศึกษาคนควาของ
N.J. Kron   นักประวัติศาสตรชาวดัตซไดสรุปไววา   การทําโสรงบาติกหรือโสรงปาเตะ  เปน
วัฒนธรรมดั้งเดิมของเอเชียตะวันออกเฉียงใตกอนติดตอกับอินเดีย  
           การทําผาบาติกในประเทศไทย 
                      ปจจุบันผาบาติกมีการทํากันหลายจังหวัดในประเทศไทย  ไดแพรหลายเขามาทาง
จังหวัดชายแดนภาคใต  ซ่ึงไดรับเทคนิคการทําผาบาติกมาจากประเทศมาเลเซีย  ชาวไทยในจังหวัด
ชายแดนภาคใต  โดยเฉพาะจังหวัดนราธิวาส  ไดศึกษาวิธีการทําผาบาติกโดยเดินทางไปเปนลูกจาง
ในโรงงานทําผาบาติกของญาติพี่นองในประเทศมาเลเซีย  แลวจดจําเทคนิคตาง ๆ โดยการสังเกต
และประสบการณในการทํางาน เมื่อมีความรูแลวจึงเดินทางกลับมาตั้งโรงงานบาติกในประเทศไทย
ซ่ึงสวนมากจะตั้งอยูที่อําเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส  มีโรงงานทั้งขนาดใหญและขนาดเล็ก 
ซ่ึงอาศัยใตถุนเรือนหรือตั้งอยูในสวนยางพาราเปนแหลงผลิต  ทั้งนี้การดําเนินกิจการในชวงนั้นจึง
ขึ้นอยูกับฐานทางการเงินของผูผลิต 
            เทคนิคการทําผาบาติกในประเทศไทย 
                     การทําผาบาติกในประเทศไทยมีรูปแบบการทํา  4   วิธี  ดังนี ้

1. บาติกลายพิมพดวยแมพมิพโลหะ  ไม  และเชือก  และนาํไปยอม  3 – 4  คร้ัง 
2. บาติกลายเขียน  คือ  เขียนเทียนลงบนผา  นําไปยอม  อาจมีการปดเทยีนเพื่อเก็บสี

และยอมอกี  1 – 2  คร้ัง 
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3. บาติกลายเทยีน  และระบายสี  เปนการเขียนเทียนบนผาแลวระบายสีทั้งผืน 
4. บาติกกันเทียนและกัดสีของจงัหวัดลําพนู 

            การทําผาบาติกที่กําลังเปนที่นิยมในปจจุบันเปนแบบที่ 3 บาติกลายเทียนและระบายสีซ่ึงใน
ป  พ. ศ. 2517 วิทยาลัยครูยะลาไดเร่ิมทดลองทําผาบาติกเปนครั้งแรกโดยเขียนเทียนดวยแปรงพูกัน  
และยอมดวยสี  Naphtol  ตอมาในป  พ.ศ. 2524  ไดเร่ิมทดลองทําบาติกลายเขียนเทียนและระบายสี
และเปดสอนการทําผาบาติกเปนกิจกรรมในรายวิชาเลือกของหลักสูตร  ไดมีการเผยแพรความรูแก
ชุมชน  โดยการเขียนบทความลงหนังสือพิมพ  วารสาร  และทางสถานีโทรทัศน ตลอดทั้งจัด
หลักสูตรอบรม  จัดนิทรรศการ  อันมีผลทําใหการทําผาบาติกลายเขียนแบบระบายสี  เผยแพรไป
อยางรวดเร็ว  และแพรหลายไปทั่วประเทศ                         
           แนวโนมการการผลิตและการตลาดผาบาติก   
                      ปจจุบันผาบาติกเปนสินคาตัวหนึ่งที่นิยมกันมากในทองตลาด  โดยเฉพาะตลาด
ตางประเทศ  เชน  สหรัฐอเมริกา  กลุมประเทศประชาคมยุโรป  ออสเตรเลียและญี่ปุนมีการนําเขา
ผาบาติกจากไทยไปจําหนาย  ในรูปผลิตภัณฑสําเร็จรูป  เชน  เครื่องตกแตงบาน  ภาพบาติกประดับ
ผนัง  ผาพันคอ  ผาคลุมผม  เน็คไท  ผาปูโตะ  และเสื้อสําเร็จรูป  ฯลฯ  จึงทําใหมีการผลิตกันอยาง
กวางขวางการพัฒนาผาบาติกในขณะนี้มีหนวยงานราชการคือ กองสิ่งทอ กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
เปนศูนยกลางในการพัฒนาผาบาติกในเรื่องรูปแบบ  สี  เทคนิค และไดจัดใหมีการอบรมเปนระยะๆ 
                      นอกจากนี้สถาบันทางการศึกษาบางแหง  ยังไดจัดใหมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับการ
ทําผาบาติก  ทําใหมีการศึกษารูปแบบ  และเทคนิคอยางกวางขวาง  ซ่ึงชวยใหเกิดผลดีตอการผลิต
ผาบาติกใหมีการพัฒนาอยางกวางขวางมากยิ่งขึ้น 
 
นันทา  โรจนอุดมศาสตร.  การทําผาบาตกิ.  พิมพคร้ังที่  2.  กรุงเทพ ฯ  :  โอเดียนสโตร,  2536 
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หนวยการเรียนรูท่ี  3 
ความรูเก่ียวกับการออกแบบลวดลายและสีท่ีใชในการทาํผาบาติก 

 
        ความรูเก่ียวกับการออกแบบลวดลาย 
          การออกแบบลวดลายผาบาติก  ผูออกแบบสามารถที่จะรางภาพบนผาหรือจะออกแบบใน
กระดาษไขหรือกระดาษวาดเขียนกอนแลวจึงลอกลายลงบนผาดวยดินสอภายหลัง  แตสําหรับผูที่มี
ความชํานาญและประสบการณอาจจะไมตองรางภาพกอน สามารถที่จะเขียนเทียนไดเลย  การ
ออกแบบลวดลาย  ยอมเปนอิสระของผูออกแบบตามรสนิยมและประโยชนใชสอย  ซ่ึงจะออกแบบ
ใหมีรายละเอียดสลับซับซอนอยางไรก็ได  ผูเขียนสามารถที่จะเลือกขนาดของจันติ้งที่จะเขียนเทียน
และสามารถเลือกสีสําหรับระบายใหเกิดความตื้อลึก  จะเนนสีใหเกิดจุดเดนในลักษณะใดก็ไดตาม
จุดประสงคของการออกแบบและตรงกับรสนิยมของผูใช  อาจจะมีลายตัวหนังสือประกอบดวยก็ได 
          ลักษณะแบบของลวดลายที่ใชกับงานบาติกทุกประเภท  จะมีลักษณะ  4  ชนิด  คือ 
          1.  ลายเรขาคณิต  เปนลักษณะของลวดลายทีน่ําลักษณะของเสน คือ เสนตรง เสนโคง เสนคด  
ตลอดจนรูปทรงทางเรขาคณิต  เชน  รูปทรงกลม  รูปเหล่ียม  รูปกรวยตาง ๆ  สวนมากนิยมนํามาจัด
องคประกอบใหซํ้ากันหรือจดัเสนใหมีความตอเนื่องกัน  จัดรูปทรงใหบังหรือซอนกนั 
          2.  ลวดลายที่ดัดแปลงมาจากธรรมชาติ  โดยเฉพาะดัดแปลงมาจากสวนตาง ๆ ของพืช  เชน
ดอก  ใบ  กิ่ง  กาน  ลวดลายชนิดนี้มักจัดองคประกอบใหดูนุมนวลออนหวาน  ลักษณะของลายมี
การลื่นไหล  และตอเนื่องกันเปนจังหวะ  บางครั้งอาจนําเอาเสนตรง  เสนโคง  มาจัดองคประกอบ
ใหดูเปนใบ  ชอ พวง เถา ซ่ึงเปนลักษณะที่เลียนแบบมาจากธรรมชาติหรือดัดแปลงมาจากธรรมชาติ  
ทั้งในเรื่อง  รูปทรง  และสีสัน  ลวดลายชนิดนี้นิยมใชกับผาปูโตะ  ผาคลุมผม  ผามาน ผาคลุมตูเย็น  
ผาคลุมโทรทัศน  ตลอดจนผาผาตัดเสื้อสตรี  ไมนิยมออกแบบสําหรับตัดเปนเสื้อผาบุรุษ  เนื่องจาก
ความรูสึกของผาบาติกลวดลายจากพรรณไม  มีความนิ่มนวลออนหวานอันเปนลักษณะของสตรี 
           3.  ลายไทยและลายเครือเถา  ซ่ึงเปนลักษณะลวดลายตามลักษณะของศิลปะประจําชาติ  เชน
ลายกนก  และลายเครือเถา  ประเภทลายดอกพุดตาน  ลายประเภทนี้  นิยมเขียนบนผาไหม  และ  
ไหมจีน  เปนผาตัดเสื้อและภาพบาติกติดประดับฝาผนัง 
           4.  ลายประเภทภาพสตัว  โดยทัว่ไปนิยมภาพนกมากกวาภาพอืน่ ๆ เนื่องจากภาพนก  มี
รูปรางสวยงาม  และมีสีสันดึงดูดความสนใจมากกวาภาพสัตวชนิดอืน่  นอกจากนีก้ารทําบาติกใน
ปจจุบัน โดยเฉพาะในแถบจังหวดัทางภาคใตนิยมออกแบบเปนทองทะเล มีสัตวน้าํ เชน  กุง ปู หอย    
ปลาและปะการัง  เปนตน  การออกแบบลวดลายประเภทภาพสัตวเหลานี้มักจะแสดง 2 ลักษณะ คือ  
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            1. ลักษณะรูปทรงไมเหมือนธรรมชาติ  แตจะเปนลักษณะสกัดตัดตอนใหดูงาย ๆ ตาม
รูปแบบของงานออกแบบ  ซ่ึงมีลักษณะกึ่งนามธรรม  ลวดลายเหลานี้นิยมกันในหมูวัยรุน  และงาน
บาติกที่มีลักษณะตกแตง  เชน  ภาพจิตรกรรม  ผาปูโตะ  ฉากกั้นหอง  ผาบุโคมไฟ  เปนตน 
           2.   ลักษณะของภาพสัตวที่เนนเรื่องราว  เชน  เร่ืองราวจากประเพณีทองถ่ิน  การละเลน
พื้นบาน  วรรณกรรมพื้นบาน  วรรณคดี  เหตุการณทางประวัติศาสตร  ศาสนา  วัฒนธรรม  ซ่ึง
มักจะใชกับงานบาติกที่เปนลักษณะของจิตรกรรม 
            สําหรับการทําผาบาติกในปจจุบันนี้  มีการออกแบบลวดลายหรือรางภาพใหมีลักษณะเพื่อ
ประโยชนดานการใชสอย  ดังตอไปนี้ 
            1.  ผาเช็ดหนา  ควรออกแบบเวนขอบเปนกรอบสี่เหล่ียม  ที่มีลายอยูกึ่งตรงกลางผืนหรือลาย
อยูที่มุม  สวนลักษณะของรูปภาพจะเปนรูปอะไรนั้น  ขึน้อยูกับความตองการของผูออกแบบ 
            2.  ผาคลุมผม  ซ่ึงโตกวาผาเช็ดหนา  ลักษณะของลวดลายตองมีความชัดเจน  มีลายละเอียด
โดยวางลายในกรอบของรูปสี่เหล่ียมหรือสามเหลี่ยม  ตามลักษณะของผาคลุมผมทั้งนี้เพื่อเปนการ
เนนใหเห็นวา  เปนผาที่ออกแบบเฉพาะไมไดตัดมาจากสวนหนึ่งสวนใดของผาชิ้นโต 
            3.  ผาพันคอ  การออกแบบผาพันคอ  โดยทั่วไป  นิยมออกแบบใหมีรูปทรงเปนรูปสี่เหล่ียม
จัตุรัส  และรูปสี่เหล่ียมผืนผา  ลักษณะของลวดลายประกอบไปดวย  ลายขอบ  ลายเชิง  ลายตอเนื่อง 
            4.  หมอนอิง  การออกแบบหมอนองินิยมออกแบบลวดลายจากธรรมชาติ  เชน ดอกกลวยไม 
ดอกบัว  ตนไม  โดยวิธีการเขียนเทยีนและระบายสี  และเมื่อนํามาตัดเยบ็เปนหมอนองิมักจะมกีาร
เย็บลายเสน ตามรอยของเสนเทียนเนนบฟุองน้ําไวภายในเพื่อเปนการเนนลวดลายใหเห็นเดนชัดขึ้น 
            5. การออกแบบลวดลายสําหรับใชเปนเครื่องแตงกาย  ควรออกแบบใหเหมาะสมกับ
ประโยชนใชสอย เชน ตองการใหมีลวดลายเฉพาะชวงหนา ชายกระโปรง  หนาอกเสื้อ  ลายรอบคอ
รอบแขน  ปลายแขน  ฯลฯ  ผูออกแบบผาบาติกประเภทนี้  ควรศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบและการ
ตัดเย็บเสื้อผามาบาง  จึงจะสามารถวางลายไดดี  และถาจะใหดียิ่งขึ้น  โดยการเอาแบบเสื้อวางทับลง
บนผาและวางแบบเสื้อเครา ๆ ดวยดินสอ  แลวจึงเขียนลาย  การวางลายประเภทนี้จะชวยใหลวดลาย
อยูในตําแหนงที่ตองการ 
             6.  การออกแบบผาบาติกแบบลายตอเนื่อง  ซ่ึงไมไดจําเพาะเจาะจงวา  ตองนําไปออกแบบ
เพื่อตัดเย็บเปนรูปทรงแบบใดโดยเฉพาะ  ซึ่งสามารถนําไปตัดเย็บไดโดยอิสระ  ก็ควรออกแบบ
ลวดลายใหมีลักษณะตอเนื่องกันทั้งผืน  ในการวางลายสามารถวางได  3  ลักษณะคือ 
                  6.1  ลวดลายทางนอน  หรือทางยาวของผา  การวางลายลักษณะนี้  เมื่อนําไปตัดเย็บจะ
ไดลวดลายตามความยางของลําตัว 
                6.2  ลวดลายทางขวาง  หรือวางลายตามความกวางของผา  การวางลายลักษณะนี้  เมื่อนํา 
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มาตัดเย็บจะไดลวดลายทางขวางลําตัว 
                  6.3  ลวดลายเปนเสนเฉียง  การวางลายจะตองใหเสนโครงสรางของลวดลายเปนเสน
ทแยง  เมื่อนํามาตัดเย็บจะไดลวดลายเปนเสนเฉียง 
           ดังนั้น  ในการออกแบบลวดลาย  และการวางลายจะเลือกวางลายลักษณะใด  ใหคํานึงถึง
ประโยชนใชสอย  และถาตองการออกแบบลวดลายผา  สามารถเจาะจงรูปลักษณะของบุคคลได  ก็
ควรคํานึงถึง  รูปราง  สีผิว  และวัตถุประสงคในการนําผาไปใช  เพื่อจะไดออกแบบใหเหมาะสม 
          ความรูเก่ียวกับสีท่ีใชในการทําผาบาติก 
          การออกแบบลวดลาย  นอกจากคํานึงถึงรูปแบบลวดลายแตละชนิด  โดยคํานงึถึงประโยชน
ใชสอยแลว  สีที่นํามาแตม  ระบาย  หรือยอม  เปนสิ่งที่ควรคํานึงถึง  เพราะสีมีความสําคัญตองาน
บาติกไมนอยไปกวาลวดลาย  สีเปนสิ่งที่ดึงดูดความสนใจควบคูไปกับลักษณะรูปแบบลวดลาย  สี
ชวยใหงานออกแบบผาบาตกิมีความสมบรูณ  สวยงาม  นาใชมากยิ่งขึน้ 
          การใหสีในการระบายผาบาติก  ใชหลักทฤษฎีสีเบื้องตนของแมสีวัตถุธาตุ  เชนเดียวกับการ
ออกแบบในงานศิลปะ  เพราะสีบาติกมีคุณสมบัติเชนเดียวกับสีวัตถุธาตุ  คือสามารถยอม  ทา  แตม 
หรือระบายวัตถุอ่ืนใหมีสีเหมือนกับตัวมนัได  โดยยึดหลักการผสมสีตามทฤษฎีในงานศิลปะ  ดังนี ้
 
 
 

 
 
 
 
                                                                    
                                                                 
 
                                                                ภาพแสดงวงจรสธีรรมชาต ิ
          สีขั้นที่  1  ซ่ึงประกอบดวยแมสี  มีทัง้หมด   3   สี  ไดแก 

1. สีแดง ( Red ) 
2. สีเหลือง ( Yellow ) 
3. สีน้ําเงิน ( Blue )         
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          สีขั้นที่  2   เปนสีที่เกิดจากการผสมของสีขั้นที่  1  โดยนําแมสี  2  สีมาผสมในอัตราสวนที่
เทากันจะไดสีใหม  3  สี  ไดแก 
                           1.   สีเขียว ( Green )       เกิดจาก         สีเหลืองผสมกับสีน้ําเงิน  
                           2.   สีสม ( Orange )       เกิดจาก         สีเหลืองผสมกับสีแดง 
                           3.   สีมวง ( Violet )       เกดิจาก         สีน้าํเงินผสมกับสีแดง 
           สีขั้นที่  3  เกิดจากการเอาแมสีขั้นที่  1  ผสมกับสีขั้นที่  2  ในอัตราสวนที่เทา ๆ กันจะเกิดสี
ใหมขึ้น  6  สี  ไดแก 

1. สีเขียวเหลือง (Yellow  Green )  เกิดจาก  สีเหลืองผสมกับสีเขียว 
2. สีเขียวน้ําเงิน (Blue  Green )       เกิดจาก  สีเขียวผสมกับสนี้ําเงิน 
3. สีมวงน้ําเงิน ( Blue  Violet )       เกิดจาก  สีมวงผสมกับสีน้ําเงิน 
4. สีมวงแดง ( Red  Violet )            เกิดจาก  สีแดงผสมกับสีมวง 
5. สีสมแดง ( Red  Orange )            เกิดจาก  สีแดงผสมกับสีสม 
6. สีสมเหลือง ( Yellow  Orange )   เกิดจาก  สีสมผสมกับสีเหลือง 

          สีขั้นที่  4  เปนสีที่เกิดจากการผสมกันระหวางสีขั้นที่  2  ผสมกัน  2  สี  เชน  สีมวงผสมกับสี
สม  ก็คือ  การผสมกันของสีน้ําเงิน  สีแดงและสีเหลืองนั่นเอง  เพราะฉะนั้นสีขั้นที่  4  จึงมีลักษณะ
เปนสีปานกลางหรือเปนสีเทา  สวนจะเปนสีเทาที่หนักไปทางน้ําเงินหรือแดงหรือเหลืองก็แลวแต
สัดสวน  ในการผสมสีเกิดขึ้นจะเปนสีกลางหมด  ไดแก 
                           1.  สีมวง  +  สีสม            =       (น้ําเงิน  +  แดง )  +  ( แดง  +  เหลือง ) 
                           2.  สีมวง  +  สีเขียว       =        ( น้ําเงิน  +  แดง )  + (น้ําเงิน + เหลือง )  
                           3.  สีเขียว +  สีสม           =         ( น้ําเงิน  + เหลือง ) + ( เหลือง + แดง ) 
           สีขั้นที่  5  เปนสีที่เกิดจากการผสม  โดยนําสีขั้นที่  3  มาผสมกันคือ  ( สีมวง  +  สีสม )  + 
( สีเขียว  +  สีสม )  =  ( สีน้ําเงิน  +  สีแดง ) +  ( สีแดง  + สีเหลือง )  +  ( สีน้ําเงิน + สีเหลือง )  + 
(เหลือง+ สีแดง )ซ่ึงรวมกันแลวจะไดสีเทาอมสีสม  เหลือง 1 สม 2  เขียว 2  แดง 1 น้ําเงิน 1  มวง  2 
           ลักษณะของสีที่ใชในงานบาติก มีลักษณะเหมือนกับการระบายสีน้ําโดยเฉพาะงานจิตรกรรม 
เทคนิคบาติก  ที่ตองใชเทคนคิการระบาย  แตมสี  และการยอมประกอบกัน  เฉพาะในสวนที่เปนตวั 
ลายหรือเปนภาพและสวนที่เปนพื้น เพื่อใหสีมีความกลมกลืน  มีความตื้นลึก  แสงเงา ระยะใกลไกล 
ลักษณะเดยีวกบังานจิตรกรรมทั่วไป 
            สีบาติกที่พบเหน็กันโดยทั่วไป  มีลักษณะการใชสีแบงออกไดเปน  2  ประเภท  คือ 
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            1.  ผาบาติกสีเดียว  หมายถึง  ผาที่ระบายหรือยอมสีเพียง  1  สี  นิยมใชกับผาที่เขียนเทียน
เปนลายเสนแลวนําไประบายหรือยอมดวยสีเขม  เชน  สีแดง  น้ําเงินหรือมวง  เปนตน  ลักษณะของ
ลวดลายจะไดลายเสนสีขาวบนพื้นสี  ไมควรใชสีออน  เพราะจะทําใหลวดลายไมเดนชัด 
            2.  ผาบาติกหลายสี  เปนผาบาติกที่มีการระบาย  ยอม  หรือแตมสีมากกวา  1  สีขึ้นไป  การ
ออกแบบบาติกหลายสี  ควรยึดหลักการใชสีแตละกลุม  ทั้งนี้เพื่อใหสีแตละสีในผาชิ้นเดียวกัน  มี
ลักษณะผสานกลมกลืนกัน  
             การเลือกสีที่จะนํามาใชในการทําผาบาติก  มีความสําคัญมากเทากับการออกแบบ  และการ
ลงเทียนบนผา  สีชวยใหผาที่ระบายมีความงดงามนาใช  ถูกใจผูซ้ือ  คุณภาพและการแบงระดับของ
ผาบาติกนั้น  นอกจากขึ้นอยูกับลวดลาย  เทคนิคตลอดจนเนื้อผาแลว  สียอมแตละชนิดก็ทําให
คุณภาพของบาติกแตกตางกันอีกดวย 
             สียอมมีอยูหลายชนิด  สีที่เหมาะกับการทําบาติกตองใชสียอมเย็น  คือ  ยอมในน้ําสีที่มี
อุณหภูมิประมาณ  30  องศาเซลเซียส  และไมควรรอนเกิน  40  องศาเซลเซียส  ถารอนกวานี้จะทํา
ใหเทียนละลาย  ดังนั้นสียอมรอนซึ่งจะมีอักษรยอ “H” ไมเหมาะกับการยอมผาบาติก  ควรใชสีที่มี
อักษร “ M”  หรือ  “M Dye”  
 

   นันทา  โรจนอุดมศาสตร.  การทําผาบาติก.  พิมพคร้ังที่  2.  กรุงเทพ ฯ  :  โอเดียนสโตร,  2536. 
      ทวีเดช  จิว๋บาง.  เรียนรูทฤษฎีส.ี  พิมพคร้ังที่  1.  กรุงเทพ ฯ  :  โอเดียนสโตร,  2536. 
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ท่ีมา  :  จากหนังสือ     เสนเทียนสวย  สีสันแหงศิลป. ของสมภพ  อิ๋วสกุล.  พ.ศ. 2549. 
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ท่ีมา  :  จากหนังสือ     เสนเทียนสวย  สีสันแหงศิลป. ของสมภพ  อิ๋วสกุล.  พ.ศ. 2549.      
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หนวยการเรียนรูท่ี  4 
ความรูเก่ียวกับวัสดุและอุปกรณการทําผาบาติก 

 
            ในการทําผาบาติก  จะตองเตรียมเครื่องมือเคร่ืองใชไวใหพรอมกอนลงมือปฏิบัติ   เพราะถา
ขาดวัสดุอุปกรณในขั้นตอนใด  อาจจะทําใหงานที่ดําเนินไปไมสําเร็จและเกิดความเสียหายได  
นอกจากนี้จะตองรูจักการดูแลรักษา   เครื่องมือเครื่องใชดังกลาวเพื่อใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดีอยู
เสมอจะทําใหมีอายุการใชงานไดนาน  ซ่ึงจะชวยประหยัดตนทุนในการผลิตไดอีกดวย 
             เครื่องมือเครื่องใชในการทําผาบาติก  แบงออกเปน  2   ประเภท  คือ 

1. อุปกรณในการทําผาบาติก  ไดแก 
                             1.1   ดินสอ  ยางลบ  ไมบรรทัด  มีดคัตเตอร  กระดาษทิชชูหรือเศษผาเหลือใช 
ซ่ึงสามารถที่จะจําแนกรายละเอียดของอุปกรณดังกลาวของการใชงานในการทําผาบาติกไดดังนี้ 
                                     1.  ดินสอ  ยางลบ  เปนอุปกรณเครื่องเขียนที่นักเรียนมีใชอยูแลว  สําหรับ
ดินสอที่ใชรางภาพในการทําผาบาติกนั้นใชดินสอ  2B  เพราะจะทําใหมองเห็นเสนรางของภาพได
ชัดเจนทําใหสะดวกในการเขียนเทียน  สวนยางลบ  เปนยางลบดินสอใชสําหรับลบเสนภาพรางที่
ไมตองการ  
                                     2.  ไมบรรทัด  ใชประกอบในการรางภาพและใชในการลากเสนขอบเพื่อทํา
กรอบของภาพและลาดลายตาง ๆ  ควรเปนไมบรรทัดเหล็กเพราะสามารถใชในการลากเสนเทียนได
เนื่องจากไมละลายเมื่อถูกความรอน 
                               3.  มีดคัตเตอร ใชสําหรับเหลาดินสอและใชงานอยางอื่นตามที่จําเปน 
                                    4.  กระดาษทิชชูหรือเศษผาเหลือใช  ใชสําหรับทําความสะอาดและใชใน
การซับน้ําเทียนที่บริเวณปากพวยของปากกาเขียนเทียนหรือจันติ้ง(Canting)ในขั้นตอนการเขียน
เทียนเพื่อปองกันไมใหน้ําเทียนหยดลงบนชิ้นงาน  ดังภาพประกอบ       
 
 
 

 
 
 
 
                                                                  ท่ีมา  :  ศริญญา   กุลวิจิตรรังสี   ถายภาพ 
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1.2   ปากกาเขยีนเทยีนหรือจนัติ้ง ( Canting ) เปนเครื่องมอืสําหรับใชในการเขียน 
เทียนลงบนผา  ลักษณะของจันติ้งจะมีสวนประกอบ คือ 

1. ดามหรือที่จับ  จะทําดวยไม  ทั้งนี้เพื่อปองกนัความรอน 
2. ถวยหรือกา  ทาํดวยทองแดงสําหรับบรรจุนําเทียนที่รอน 
3. พวยหรือทอทองแดงที่มีรูกลวง  ขนาดของทอทองแดงหรือพวยของ 

จันติ้งจะมี 3 ขนาด คือ เสนขนาดเล็ก เสนขนาดกลางและเสนขนาดใหญ 
ดังภาพประกอบ   
   
 
 
 
 
 
 

                                                                                        ท่ีมา  :  ศริญญา   กุลวิจิตรรังสี   ถายภาพ 
 
                       1.3   พูกันและ แปรงทาสี  ใชสําหรับระบายสี  โดยใชแปรงสําหรับระบายสีพื้น
และพูกนัใชสําหรับระบายดอก  ลวดลายทีต่องการความประณีต  ควรเลือกใชแปรงทีม่ีขนนุม  ทั้งนี ้
เพื่อความสะดวกในการควบคุมสี  ดังภาพประกอบ     
 
 
   
                                                                 
 
 
 
                                                                   ท่ีมา  :  ศริญญา   กุลวิจิตรรังสี   ถายภาพ       
                          

                    1.4   กรอบไมหรือเฟรม (Frame)  ใชสําหรบัขึงหรือยึดผาใหตึง  ควรทําจากไมเนื้อออน  
โดยนําไมมาประกอบใหเปนกรอบรูปสี่เหล่ียม   ซ่ึงจะมขีนาดแตกตางกันไปขึ้นอยูกบัชิ้นงาน  และ
ความตองการของผูใช  ดังภาพประกอบ   
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                                                                  ท่ีมา  :  ศริญญา   กุลวิจิตรรังสี   ถายภาพ     
 
                         1.5   ภาชนะตมเทียนและตมผา  เปนภาชนะที่ทํามาจากโลหะ เชน อลูมิเนียมเหล็ก  
สแตนเลส  ทองแดงหรือภาชนะเคลือบ  ควรใชภาชนะที่เก็บความรอนไดดี  ลักษณะและขนาด
ขึ้นอยูกับความตองการของผูใช  ดังภาพประกอบ   
 
 

 
 
 
 
 
                                                                  ท่ีมา  :  ศริญญา   กุลวิจิตรรังสี   ถายภาพ    

                             1.6   เตาตมเทียนและตมผา  เตาที่ใชในการตมเทียนและผาในการทาํผาบาติกนั้น 
ไดแก  เตาแกสหรือเตาไฟฟา  เพราะสะดวกและสามารถปรับความรอน  หรืออุณหภมูิไดตามความ
ตองการ ดังภาพประกอบ  

 
 
 
 
 
 
 
                                                                  ท่ีมา  :  ศริญญา   กุลวิจิตรรังสี   ถายภาพ       
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                             1.7   เตารีดผา  ใชสําหรับรีดผาที่หลังจากผานขั้นตอนการตมและตากจนแหงแลว
เพื่อจะนําไปใช  จําหนาย  หรือแปรรูปเปนผลิตภัณฑ  ที่นิยมใชโดยทั่วไปไดแก  เตารีดไฟฟา  
เพราะสะดวกและมีใชเปนประจําอยูแลว  ดังภาพประกอบ 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                  ท่ีมา  :  ศริญญา   กุลวิจิตรรังสี   ถายภาพ       

2. วัสดุที่ใชในการทําผาบาติก 
 การเลือกใชวสัดุที่ถูกตอง  เหมาะสม  จะทําใหผลงานทีสํ่าเร็จออกมามีคุณภาพ 

สวยงาม  จําหนายไดราคาดแีละชวยลดตนทุนในการผลิตไดอีกดวย  ไดแก 
                             2.1  ผา (Fabrics)  ผาที่นํามาใชในการทําผาบาติก  จะตองไมมีแปงหรือสารเคมี
ตกแตงอ่ืน ๆ อยูบนเนื้อผา  เพราะทําใหสีติดเนื้อผาไมดี ดวยเหตุนี้ผาที่นํามาทําผาบาติก  กอนที่จะ
นํามาขึงบนเฟรมจึงตองซักลางดวยน้ําเปลาเสียกอนและจะตองมีความหนาไมมากจนเกินไป  เพราะ
ผาที่หนามาก  เมื่อเขียนเทียน  น้ําเทียนจะซึมผานเนื้อผาอีกดานหนึ่งไดไมเต็มที่ทําใหกั้นสีไดไมดี
เทาที่ควร  เมื่อระบายสีจะทําใหสีซึมออกนอกลาย  ทําใหผลงานเสียหายได  ผานํามาใชในการทําผา
บาติกตองเปนผาที่ทํามาจากเสนใยธรรมชาติ  เชน  ผาไหม  ผาฝาย  ผาลินิน  ผามัสลิน  ผาปาน  ผา
สาลู  ผาเรยอง  เปนตน ดังภาพประกอบ 

 
 
 
 
 
 
       
                                                                  ท่ีมา  :  ศริญญา   กุลวิจิตรรังสี   ถายภาพ       
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                           2.2  น้ํายาเคลือบผาหรือโซเดียมซิลิเกต (Sodium  Silicate)  มีคุณสมบัติเปนดางมี
ลักษณะเปนของเหลวสีขุนขนคลายกาวเหลวที่ใชติดกระดาษ  ไวสําหรับเคลือบผาบาติกหลังจาก
ระบายสีและวางตั้งไวจนผาแหงสนิทดีแลว  เพื่อใหสีไมตกและติดเนื้อผาคงทน  ซึ่งกอนใชใหนํา
น้ํายาเคลือบใสภาชนะผสมกับน้ําเปลาในปริมาณน้ํายาเคลือบ  2  สวนตอน้ํา  1  สวนทั้งนี้ใหสังเกต
ดูจากความเหลวที่เขมขนเพราะถาเหลวมากเกินไป  เมื่อทานํายาเคลือบจะทําใหสีที่ระบายละลายเขา
หากัน  จนอาจทําใหช้ินงานเสียหายได  ดังภาพประกอบ    
 
 
 

 
 
 
 
                                                                   ท่ีมา  :  ศริญญา   กุลวิจิตรรังสี   ถายภาพ    

             
                             2.3  เทียน  ใชสําหรับเขียนลวดลายเพื่อกั้นสีไมใหซึมเขาหากัน  เทียนที่ใชในการ
ทําผาบาติกสามารถแบงตามลักษณะการใชงานได  2    ประเภทคือ 
                                     1.  เทียนสําเร็จรูป  เปนเทียนที่ผานการผสมเรียบรอยแลว  สามารถที่จะ
นํามาใชไดเลย  ซ่ึงมีจําหนายตามทองตลาดที่จําหนายอุปกรณทําบาติกโดยทั่วไป  
                                      2.  เทียนผสม  เปนเทียนที่ตองนํามาผสมเองโดยใชสวนผสมของพาราฟน
ยางสนและขี้ผ้ึงในอัตราสวน  5   ตอ  3  ตอ  2  ก็จะไดเทียนที่มีความเหนียวสามารถที่จะนํามาใชใน
การเขียนผาบาติกได ซ่ึงจะยุงยากและไมสะดวก  ดังภาพประกอบ 
                           
 
 
 
 
 
 
                                                                  ท่ีมา  :  ศริญญา   กุลวิจิตรรังสี   ถายภาพ                
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                    ในการใชเทียน  สําหรับเขียนผาบาติกจะตองนําไปตมใหละลายเปนของเหลวที่ความ
รอนพอดี  น้ําเทียนตองไมรอนจนเกินไป  เพราะเสนเทียนจะใหญทําใหเสนลายไมสวยงาม   หรือ
ในทางตรงกันขามถาหากน้ําเทียนเย็นเกินไปก็จะทําใหเมื่อเขียนลาย  น้ําเทียนจะไมสามารถซึมผาน
ทะลุเนื้อผา  เปนสาเหตุทําใหกั้นสีไมไดเมื่อระบายสีสงผลทําใหช้ินงานเสียหายในที่สุด                                                
                             2.4  สีบาติก  เปนสีเคมีที่เนื้อสีจะมีลักษณะเปนผง  มีจําหนายตามทองตลาดที่ราน
จําหนายอุปกรณบาติกโดยทั่วไป  ซ่ึงจะแบงขายโดยการชั่งกิโล  และชนิดที่บรรจุใสกระปอง
สําเร็จรูปในปริมาณและขนาดแตกตางกัน  มีหลากหลายสี  เชน  สีเหลืองทอง  สีเหลืองจันทร  สี
เหลืองมะนาว  สีแดงสด  สีแดงบานเย็น  สีแดงชมพู  สีมวง  สีน้ําเงิน  สีฟาทะเลใส  สีเขียวหยก  สี
เขียนตองและสีดํา  เปนตน  ซ่ึงในการใชใหนําเนื้อสีใสภาชนะ  เชน  แกวน้ําพลาสติก  ในปริมาณที่
ตองการแลวผสมกับน้ํารอนอุนเพื่อใหเนื้อสีละลายไดดี  ใชพูกันคนใหเนื้อสีละลายจนหมด สําหรับ
ความออนแกของสีที่ใชขึ้นกับปริมาณของน้ําที่เติม  กลาวคือ  ถาหากตองการใหสีแกก็ผสมเนื้อสี
ปริมาณมากกับน้ําที่ปริมาณนอยในทางกลับกันถาตองการใหสีออนก็ผสมสีในปริมาณนอยและน้ํา
ในปริมาณที่มากหรือถาสีแกอยูแลวแตตองการใหมีสีออนก็ใชวิธีการเติมแตน้ําลงไปสีก็จะออนลง
ตามลําดับตามที่ตองการ  ดังภาพประกอบ   
 
 
 

 
 
            
   
                                                                  ท่ีมา  :  ศริญญา   กุลวิจิตรรังสี   ถายภาพ                
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หนวยการเรียนรูท่ี  5 
ความรูเก่ียวกับขั้นตอนการทําผาบาติก 

 
           การทําผาบาติกโดยทั่วไป  มีกรรมวิธีไมสลับซับซอนมากนัก  ใชหลักการงาย ๆ คือ  การกั้น
สีดวยเทียน  ระบายสี  ยอมสี  และตมเทียนออก  แตการที่จะทําผาบาติกใหไดดีหรือการทําผาเปน
จํานวนมากในเชิงพาณิชย จะตองอาศัยเทคนิคเฉพะตามขั้นตอนและจะตองมีความละเอียด  
พิถีพิถันในทุกขั้นตอน  ผลงานที่สําเร็จออกมาจึงจะมีคุณภาพ  หากเกิดความผิดพลาดในขั้นตอนใด  
จะทําใหผาบาติกดอยคุณภาพไปดวย   ซ่ึงในการทําผาบาติกสามารถแยกขั้นตอนในการปฏิบัติไดดังนี้ 
           ขั้นตอนที่  1  การขึงผาลงบนกรอบไมหรือเฟรม(Frame)  ในขั้นตอนนี้  เปนการนําผาที่จะทํา        
ซ่ึงควรที่จะเลือกผาที่มีคุณภาพและมีคุณสมบัติติดสีดี   ทั้งนี้จะตองคํานึงถึงลักษณะของงานและ
ประโยชนดานการใชสอยเปนหลัก     เชน   ถาตองการนํามาตัดเปนเสื้อผา   ผาเช็ดหนา   ผาคลุมผม
ผาพันคอ  ควรใชผาที่มีลักษณะเนื้อบาง   มีความเปนมัน   เชน   ผาไหม   ผาปาน   ผาลินิน   เปนตน
หรือถาตองการทําเปนผาปูโตะ  ควรใชผาที่มีลักษณะเนื้อหนาและหนัก  เชน  ผาฝาย   เมื่อตามที่
ตองการแลว  จึงนําผาที่จะทํามาขึงลงบนกรอบไมหรือเฟรม  แลวใชวัสดุเนื้อแข็ง  เชน  เหรียญบาท
ดามพูกัน  ถูไปมาบนผาโดยรอบของเฟรมทั้ง  4  ดาน  ในขณะเดียวกันใหใชมือจัดดึงผาใหตึง  เนื้อ
เทียนที่ฉาบอยูบนกรอบไมจะชวยยึดใหผาติดอยูกับเฟรมได  ดังภาพประกอบ   
 

 
                                                              
 
 
 
 
 
 
                                                                                               ท่ีมา  :  ศริญญา   กุลวิจิตรรังสี   ถายภาพ 

               ขั้นตอนที่  2  การรางภาพลงบนผาแตถามีความชาํนาญก็อาจจะไมตองรางก็ได  ในขั้นตอนนี ้
ใหใชดินสอดาํที่ใชแรเงา   2B  รางภาพลงบนผาหรือจะออกแบบลายลงบนกระดาษลอกลายกอนก็
ไดเสร็จแลวจงึเอามาทาบเพือ่ลอกลายดังกลาวลงบนผาอีกทีหนึ่งก็ได  แตสําหรับผูที่มีประสบการณ
และชํานาญอาจจะไมตองรางภาพกอน  โดยใชวิธีการเขียนสดดวยเทยีนเลย  ดังภาพประกอบ   
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                                                                         ท่ีมา  :  ศริญญา   กุลวิจิตรรังสี   ถายภาพ 
            ขั้นตอนที่  3  ใชปากกาเขียนเทียนหรือจันติ้ง (Canting)  เขียนลวดลายบนผาตามที่รางไว  
ในขั้นตอนนี้มือที่ถนัดจับจันติ้งเขียนเทียนและอีกมือใหใชกระดาษทิชชูหรือเศษผาคอยซับเพื่อ
ไมใหน้ําเทียนหยดลงบนชิ้นงาน  ดังภาพประกอบ   
 
 
 
 

 
 
 
                                                                         ท่ีมา  :  ศริญญา   กุลวิจิตรรังสี   ถายภาพ 
           ขั้นตอนที่  4  ระบายสีบาติกบนผาตามลวดลายที่เขียนเทียนไว  ในขั้นตอนนี้ใหใชพูกัน
ระบายสีลวดลายและแปรงระบายสีพื้น  โดยใชน้ําเปนตัวชวยลักษณะเหมือนกับการระบายสีในงาน
ศิลปะ  แตกตางกันที่การระบายสีผาบาติกนั้นจะมีเสนเทียนเปนตัวกั้นสีในขณะระบายจึงทําใหสีไม
ซึมออกมานอกภาพได  เมื่อระบายสีเสร็จตามตองการแลวใหตั้งวางไวในรมจนสีแหงสนิท  ดัง
ภาพประกอบ   
 
 
 

 
 
 
                                                                          ท่ีมา  :  ศริญญา   กุลวิจิตรรังสี   ถายภาพ                                                             
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          ขั้นตอนที่  5   การเคลือบผาดวยน้ํายาเคลือบหรือโซเดียมซิลิเกต ((Sodium  Silicate)  โดยนํา
โซเดียมซิลิเกตผสมกับน้ําเปลาที่ความเหลวเขมขน  ขอควรระวังคือ  อยางใหมีสวนผสมของน้ําจน
ทําใหความเหลวมากเกินไปเมื่อระบายเคลือบลงบนผาจะทําใหสีที่ระบายซึมเลอะภาพลวดลายจน
ทําใหช้ินงานเสียหายไดเมื่อเคลือบเสร็จแลวใหวางตั้งไวไมไมนอยกวา  2   ช่ัวโมง  ดังภาพประกอบ   
 
 
 
 
 
 
 
                                                                  ท่ีมา  :  ศริญญา   กุลวิจิตรรังสี   ถายภาพ 
            ขั้นตอนที่  6  การลางน้ํายาเคลือบและตมผาเพื่อลอกเทียนออก  ในขั้นตอนนี้ใหดึงผาออก
จากเฟรมแลวนําผาไปใสภาชนะลางดวยน้ําเปลาเพื่อลางน้ํายาเคลือบและสีสวนเกินออก  ใหสังเกต
จนน้ําที่ลางมีสีใส  แลวจึงนําผาไปตมจนเดือด  แลวจึงนําไปลางน้ําเปลาดวยผงซักฟอกอีกครั้งหนึ่ง 
เพื่อลางเศษเทียนออกจนหมด  จึงนําไปตากใหผาแหง  ดังภาพประกอบ      
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                                                   
 
 
                                                                   ท่ีมา  :  ศริญญา   กุลวิจิตรรังสี   ถายภาพ 
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         ขั้นตอนที่  7  นําผาที่ไดไปรีดและแปรรูปเปนผลิตภัณฑตามตองการ  เปนขั้นตอนสุดทาย
กอนที่จะนําผาบาติกที่ผานกระบวนการทําเรียบรอยแลว  ไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑ  ไดแก  เสื้อผา 
ผาปูโตะ  ผาเช็ดหนา  ผาพันคอ  ผาคลุมผม หรือ ภาพแขวนฝาผนัง  เปนตน  ทั้งนี้เตารีดที่ใช ควรใช
เตารีดไฟฟาเพราะสะดวกและมีใชอยูแลว  ดังภาพประกอบ   
 
 
 

 
 
 

 
                                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                      ท่ีมา  :  ศริญญา   กุลวิจิตรรังสี   ถายภาพ 
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                                                                                           ท่ีมา  :  ศริญญา   กุลวิจิตรรังสี   ถายภาพ 
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หนวยการเรียนรูท่ี  6 
ฝกปฏิบตัิการทําผาบาติกขั้นตอนการขงึผา  รางภาพ  และเขียนเทียน 

 
           ขั้นตอนการฝกปฏิบตั ิ

1. ศึกษาขั้นตอนและวิธีการทําผาบาติก 
2. แบงกลุมนักเรียนออกเปน  8 – 12   กลุม  ๆ  ละ  2 – 3  คน  เพื่อฝกปฏิบัติการ 

ทําผาบาติก  ขั้นตอนการขึงผา  การรางภาพและเขยีนเทยีน 
3. ศึกษาทบทวนขั้นตอนและวธีิการทาํผาบาติกกอนลงมือปฏิบัติ 
4. เตรียมเครื่องมอื  วัสดุและอุปกรณที่ตองใชใหครบและพรอมสําหรับการปฏิบัติ 
5. ฝกปฏิบัติการทําผาบาติก  ตามลําดับขั้นตอน  ดังนี ้

                          5.1  การขึงผาบนเฟรม   
              การขึงผาลงบนกรอบไมหรือเฟรม(Frame)  ในขั้นตอนนี้  เปนการนําผาที่จะทํามาขึงลงบน
กรอบไมหรือเฟรม  ซ่ึงถาหากขนาดของผาใหญกวาเฟรมก็สามารถขึงบนเฟรมไดเลย  โดยใชวัสดุ
เนื้อแข็ง  เชน  เหรียญบาทหรือดามพูกัน ถูไปมาบนผาโดยรอบของเฟรมทั้ง 4  ดาน  ใน
ขณะเดียวกันใหใชมือจัดดึงผาใหตึง  เนื้อเทียนที่ฉาบอยูบนกรอบไมจะชวยยึดใหผาติดอยูกับเฟรม
ได  แตถาหากผาที่จะทํามีขนาดเล็กกวาก็ใชลวดหรือสายยางชวยดึงผา  ยึดไวกับขอบของเฟรม  การ
ปฏิบัติตามขั้นตอนนี้  มีเทคนิควิธีการหรือส่ิงที่ตองคํานึงในการปฏิบัติดังนี้ 
                         1.  การขึงผาลงบนเฟรม  ควรพิจารณาโดยใหเอาดานลายเนื้อผาที่ตองการใชอยู
ดานหนาเพื่อรางภาพและเขียนเทียน  
                         2.  การขึงผาลงบนเฟรมที่ดีนั้น  ผาจะตองไมตึงหรือหยอนจนเกินไปเพราะถาหาก
หยอนเกินไปทําใหยุงยากในการรางภาพและเขียนเทียนหรือหากตึงเกินไปภาพที่รางเมื่อดึงออกจาก
เฟรมแลวทําใหภาพเบี้ยวไมสมสวน  และเมื่อระบายสีผาจะหดตัวอาจทําใหผาหลุดออกจากเฟรมได 
                         5.2   การรางภาพบนผาหรอืในกระดาษลอกลาย 
             การรางภาพลงบนผา  ถาหากมีความชํานาญก็อาจจะไมตองรางก็ได  ในขั้นตอนนี้ใหใช
ดินสอดําที่ใชแรเงาขนาด   2B  รางภาพลงบนผาหรือจะออกแบบลายลงบนกระดาษลอกลายกอนก็
ได  เสร็จแลวจึงเอามาทาบ  เพื่อลอกลายดังกลาวลงบนผาอีกทีหนึ่ง  แตสําหรับผูที่มีประสบการณ
และชํานาญอาจจะไมตองรางภาพกอน  โดยใชวิธีการเขียนดวยเทียนเลย  การปฏิบัติตามขั้นตอนนี้  
มีเทคนิควิธีการหรือส่ิงที่ตองคํานึงในการปฏิบัติดังนี้ 
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                                     1. การรางภาพ  กอนที่จําดําเนินการใหวางแผน  โดยกําหนดขอบเขตให
ชัดเจนกอนที่จะรางวาภาพจะอยูบริเวณใดของชิ้นงานที่จะทํา  จะทําใหไดภาพที่สมบูรณมองเหน็ได
เต็มรูป  ไมมีบางสวนของภาพเลยออกนอกกรอบ 
                                      2.  การรางภาพ ควรใชดวยดินสอเทานั้นและหากผิดพลาดไมควรลบบอย ๆ 
เพราะจําทําใหผาที่ขึงไวดีแลวเกดิการหยอนยานได 
                                      3.  การรางภาพในกระดาษกอนเปนวิธีการที่สะดวก  สําหรับผูที่ไมมีความ
ชํานาญ  สําหรับกระดาษที่ใชควรเปนกระดาษลอกลาย   เมื่อไดแบบแลว  ใหสอดไวใตผาจะทําให
มองเห็นลายไดชัดเจน  ก็สามารถลากเสนตามที่มองเห็นจากดานบนเนื้อผาไดเลย    
                          5.3  การเขียนเทียน 
                                       ใชปากกาเขียนเทียนหรือจันติ้ง (Canting)  เขียนลวดลายบนผาตามที่รางไว  
ในขั้นตอนนี้  ใชมือที่ถนัดจับจันติ้งเขียนเทียนและอีกมือใหใชกระดาษทิชชูหรือเศษผาคอยซับเพื่อ
ไมใหน้ําเทียนหยดลงบนชิ้นงาน   การปฏิบัติตามขั้นตอนนี้  มีเทคนิควิธีการหรือส่ิงที่ตองคํานึงใน
การปฏิบัติดังนี้ 
                                         1.  กอนที่จะลากเสนเทียนลงบนลาย  ควรทดสอบเสนเทียน  โดยการลอง
ลากเสนเทียนบริเวณนอกกรอบภาพดูกอน  เพื่อใหแนใจวาเสนเทียนไดขนาดตามที่ตองการ  เสน
เทียนไมขาดตอน   
                                         2.  เทียนที่ใชเขียนตองไมรอนหรือเย็นจนเกินไปเพราะถาหากรอนเกินไป  
เมื่อใชเทียนเขียนลายลงบนผาจะทําใหเสนเทียนใหญเกินไปหรือถาหากเสนเทียนเย็นก็จะทําใหเสน
เทียนไมสามารถซึมผานเนื้อผาทําใหกั้นสีไมได    
                                         3.  เวลาเขียนเสนเทียนขาดตอน  สาเหตุเกิดจาก  ทอปากพวยของปากกา
เขียนเทียนหรือจันติ้ง (Canting) อุดตัน ใหใชลวดเสนเล็ก ๆ  สอดใสเพื่อทําใหเศษวัสดุที่อุดออกมา
หรือนําไปแชน้ํามันกาด 
                                         4.  ผูที่เริ่มเขียนเทียนใหม ๆ ยังไมมีทักษะในการเขียน  จะเกิดเปนจุดใหญ
ทุกครั้ง  จึงตองฝกเขียนใหมาก ๆ   

6. ตรวจสอบคุณภาพความถูกตองและเรียบรอยของชิ้นงานที่สําเร็จ 
            สรุป   การทําผาบาติก  การเตรียมเครื่องมือ  วัสดุและอุปกรณ  ตลอดทั้งมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับเทคนิค  วิธีการในแตละขั้นตอนการทํา  จะชวยใหการปฏิบัติไดงายขึ้นและกอใหเกิดการ
พัฒนาทําใหไดผลงานที่ดีมีคุณภาพ   
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หนวยการเรียนรูท่ี  7 
ฝกปฏิบตัิการทําผาบาติกขั้นตอนการระบายสีและการแปรรูปเปนผลิตภัณฑ 

 
           ขั้นตอนการฝกปฏิบตัิ           

1. ศึกษาขั้นตอนและวิธีการทําผาบาติก 
2. แบงกลุมนักเรียนออกเปน  8 – 12   กลุม  ๆ  ละ  2 – 3  คน  เพื่อฝกปฏิบัติการ 

ทําผาบาติก  ขั้นตอนการระบายสี 
3. ศึกษาทบทวนขั้นตอนและวธีิการทําผาบาติกกอนลงมือปฏิบัติ 
4. เตรียมเครื่องมอื  วัสดุและอุปกรณที่ตองใชใหครบและพรอมสําหรับการปฏิบัติ 
5. ฝกปฏิบัติการทําผาบาติก  ขั้นตอนการระบายสีจนกระทั้งผลงานเสร็จมีลําดับ 

ขั้นตอนดังนี ้
    การระบายสีภาพลวดลาย 
               ระบายสีบาติกบนผาตามลวดลายที่เขียนเทียนไว  ในขั้นตอนนี้ใหใชพูกันระบายสีลวดลาย
และแปรงระบายสีพื้น  โดยใชน้ําเปนตัวชวยลักษณะเหมือนกับการระบายสีในงานศิลปะ  แตกตาง
กันที่การระบายสีผาบาติกนั้นจะมีเสนเทียนเปนตัวกั้นสีในขณะระบายจึงทําใหสีไมซึมออกมานอก
ภาพได  เมื่อระบายสีเสร็จตามตองการแลวใหตั้งวางไวในรมจนสีแหงสนิท  ซ่ึงการปฏิบัติใน
ขั้นตอนนี้  มีเทคนิคและวิธีการหรือส่ิงที่ตองคํานึงถึงในการปฏิบัติดังนี้  
              1.  สีที่ใชในการระบายบนผาบาตกิ  เมื่อแหงจะทําใหสีออนลง  ดังนั้นจึงตองคํานึงถึงใน
การผสมสีเพื่อจะใหไดสีที่สดใจตามที่ตองการ 
              2.  ผาที่ระบายสีเสร็จแลว  ในขณะที่วางตั้งไวเพือ่รอใหสีแหง  ควรระวังอยาใหน้ําหยดใส  
เพราะจําทําใหเกิดเปนคราบดวงผลงานจะเสียหายได 
              3.  ผาที่ระบายสีเสร็จแลว ถาสียังไมแหง ไมควรนําผามาทับหรือวางซอนกันจะทําใหสีที่
ระบายแลวซึมเลอะจนทําใหผลงานเสียหายได 
    การเคลือบผา 
               โดยนําโซเดียมซิลิเกตผสมกับน้ําเปลาที่ความเหลวเขมขน  ขอควรระวังคือ  อยางใหมี
สวนผสมของน้ําจนทําใหความเหลวมากเกินไปเมื่อระบายเคลือบลงบนผาจะทําใหสีที่ระบายซึม
เลอะภาพลวดลายจนทําใหช้ินงานเสียหายไดเมื่อเคลือบเสร็จแลวใหวางตั้งไวไมไมนอยกวา  2   
ช่ัวโมง  ซ่ึงการปฏิบัติในขั้นตอนนี้  มีเทคนิคและวิธีการหรือส่ิงที่ตองคํานึงถึงในการปฏิบัติ
ดังตอไปนี้  
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                                        1.  ใหทาน้ํายาเคลือบใหทั่วภาพลวดลายเฉพาะสวนที่ตองการเทานั้น  
เพราะถาหากสวนใดไมไดเคลือบน้ํายาไวเมื่อนําไปลางและตมจะทําใหสีไมติดเนื้อผา 
                                        2.   กอนนําน้ํายา  เคลือบลงบนผา  ควรใหผาแหงสนิทเสียกอน  ไมควรมี
ความชื่นอยูเลย มิฉะนั้นเมื่อทาน้ํายาเคลือบจะทําใหเกิดรอยดางขึ้นได    
    การลางน้ํายาเคลือบและตมผาเพื่อลอกเทียนออก 
                 ในขั้นตอนนี้ใหดึงผาออกจากเฟรมแลวนําผาไปใสภาชนะลางดวยน้ําเปลาเพื่อลางน้ํายา
เคลือบและสีสวนเกินออก  ใหสังเกตจนน้ําที่ลางมีสีใส  แลวจึงนําผาไปตมจนเดือด  แลวจึงนําไป
ลางน้ําเปลาดวยผงซักฟอกอีกครั้งหนึ่ง เพื่อลางเศษเทียนออกจนหมด  จึงนําไปตากใหผาแหง    ซ่ึง
การปฏิบัติในขั้นตอนนี้  มีเทคนิคและวิธีการหรือส่ิงที่ตองคํานึงถึงในการปฏิบัติดังนี้  
                                       1.  การลางน้ํายาเคลือบ  เพื่อใหน้ํายาและสีสวนเกินหรือเศษเทียนออกจาก
ผา  ควรลางใหสะอาด  โดยเฉพาะเศษเทียนเพราะเมื่อนําไปรีด  จะทําใหเกิดรอยดางเปนคราบของ
เทียนทําใหผลงานมีรอยตําหนิได 
                                       2. กอนที่จะนําผาไปลางน้ํายาเคลือบ  ถาหากผาที่เคลือบน้ํายามีลักษณะ
แข็งและแหงกรอบเหมือนแผนกระดาษ  ไมควรดึงผาออกจากเฟรมหรือพับผาเปนอันขาด เพราะจะ
ทําใหผาเกิดรอยฉีกขาด  ดังนั้น  จะตองทําใหผาเกิดความชื่น  โดยการพรมน้ําลงบนผาใหทั่ว  แลว
จึงปลดผาออกจากเฟรมนําไปแชน้ําลางตอไป 

6.  ตรวจสอบคุณภาพความถูกตองและเรียบรอยของชิ้นงานที่สําเร็จ 
           การแปรรูปเปนผลิตภัณฑ 
                         ผาบาติก ในปจจุบันเปนทีรู่จักและกําลังไดรับความนยิมโดยทั่วไป เพราะมีกรรมวธีิ 
ในการผลิตและการออกแบบลวดลายที่มจีุดเดน  เปนเอกลักษณเฉพาะตัว  ซ่ึงสามารถนําไปแปรรูป 
เพื่อทําเปนผลิตภัณฑไดอยางมากมาย   ขึ้นอยูกับผูผลิตจะมีความคิดสรางสรรคและวตัถุประสงคที่
จะนําไปทําเปนของใชหรือของประดับตกแตง  เชน  ผาเชด็หนา  ผาคลุมผม   ผาพันคอ  ผามาน    ปลอก
หมอน  ผาปูโตะ  ผาปูที่นอน  เน็คไท  เสื้อผา  เปนตน 
                         ทั้งนี้ในการนําชิ้นงานผาบาติก  เพื่อไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑนั้น  จะมีวิธีการและ
ขั้นตอนในการทําที่แตกตางกัน  ซ่ึงขึ้นอยูกับชนิดและประโยชนของการใชงานของผลิตภัณฑ 
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หนวยการเรียนรูท่ี  8 
การคิดตนทุน – กําไร  การกําหนดราคาขายและการจัดทําบัญชีรายรับรายจาย 

 
           การจําหนายผลิตภัณฑเปนขั้นตอนการนําชิ้นงานที่ผลิตได  เพื่อไปจําหนายใหแกลูกคาทั้ง
ปลีกและสงตามที่ลูกคาตองการ  ดังนั้น  เพื่อใหคุมคากับฝมือแรงงาน  และเวลาที่ลงทุนไป  จึงตอง
มีการคิดตนทุน  กําไร  และมีการกําหนดราคาขายใหชัดเจนและเปนธรรม  ตลอดจนมีการทําบัญชี
รายรับ – รายจาย  เพื่อใหการดําเนินการเชิงการคาเปนไปโดยราบรื่น 
           ตนทุน  หมายถึง  ทรัพยทั้งหมดที่เรานํามาใชในการดําเนินกิจการ  มีทั้งทรัพยที่เปนเงินสด
และที่เปนวัสดุส่ิงของ  เชน  เครื่องแตงราน  วัสดุ  อุปกรณตาง ๆ  แรงงาน  สินคา  ยานพาหนะ และ
รายจายอ่ืน ๆ  เปนตน 
           ราคาขาย  หมายถึง  ราคาที่ขายสินคา  อาจมากกวาหรือนอยกวาตนทุนก็ได  การกําหนดราคา
ขายมักจะบวกตนทุน  คาอุปโภคบริโภคตาง ๆ และกําไรที่ตองการเขาไปดวยเสมอ 
          กําไร  หมายถึง  ราคาสินคาที่ขายไดเงินมากกวาที่ซ้ือมา  หรือมากกวาตนทุนที่ลงทุน 
          ขาดทุน  หมายถึง  ราคาขายสินคาที่ขายไดเงนินอยกวาที่ซ้ือมา  หรือนอยกวาตนทุนที่ลงทุน 
          สรุป 
             ราคาขาย      =      ตนทุน  +   กําไร   
              ตนทุน         =     ราคาขาย  +  กําไร 
              กําไร            =     ราคาขาย  +  ตนทุน             
          ตัวอยาง   การคิดกําไร – ขาดทุน                        
               ซ้ือไมไผมา  4  ลํา  ราคา  120  บาท  ขายไปในราคา  150  บาท  ไดกําไรหรือขาดทุนเทาไร 
                       กําไร    =     ราคาขาย  -  ตนทุน  ( ราคาขาย  -  ราคาซื้อ  )  
                                   =      150  -  120  
                                   =      30 
                      ไดกําไร        30    บาท 
           การกําหนดราคาขายสินคา 
                  การกําหนดราคาขาย  เปนการตั้งราคาขายผลผลิต  ใหสามารถขายไดโดยมีกําไรเพียงพอ
ในการดําเนินกิจการ  รวมทั้งมีเงินเพียงพอในการพัฒนากิจการและพัฒนาผลผลิตใหดียิ่งขึ้น  ซ่ึงใน
การกําหนดราคาจําหนายใหมีผลกําไรนั้น  ไมจําเปนตองตั้งราคาสูงเพื่อใหไดผลกําไรมาก  แตควร
ตั้งราคาตอหนวยตอช้ินพอสมควรไมแพงเกินไป  ทั้งนี้เพื่อใหการหมุนเวียนของผลผลิต  มีสภาพ
คลองตัว  โดยการตั้งราคาขายนั้นควรคํานึงถึงส่ิงตอไปนี้ 
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1. ตนทุนการผลิต  หมายถึง  การคิดราคาคาซ้ือวัสดุอุปกรณตาง ๆ ในการผลิต  โดยคิด 
เฉพาะสวนที่ใชผลิต 
                     2.    คาใชจาย  หมายถึง  การจายเงินทุกชนิดที่เกิดจากการผลิตชิ้นงาน  เชน  คาวัสดุ
อุปกรณ  คาพาหนะ  คาขนสง  คาดอกเบี้ยเงินกูที่นํามาใชในการผลิตสินคา  เงินเดือนและคาจาง  คา
โฆษณา  เปนตน 
                  3.    จํานวนเงินทีบ่วกเพิม่  หมายถึง  จํานวนเงนิที่บวกไปในราคาผลผลิต   โดยเพิ่มจาก 
ราคาตนทุนและคาใชจาย  หรือเรียกวา  กาํไร 
           หลักการคํานวณกําไรผลผลิตเพื่อการจําหนาย 
                   การคํานวณกําไรผลผลิต  เปนวิธีการคิดราคาขาย  เพื่อใหไดเงินเพิ่มจากตนทุนและ
คาใชจายตาง ๆ ซ่ึงมีหลักการคิดกําไรผลผลิตไดหลายวิธี  เชน  การคิดกําไรโดยบวกเพิ่มจํานวนเงิน
ตอช้ิน  คิดกําไรโดยบวกเพิ่มจํานวนเงินตอจํานวนครั้งของการขาย  หรือคิดกําไรจากรอยละของ
ราคาตนทุนการผลิต  เปนตน 
             คุณสมบัติของผูจําหนายสินคา 
                   ผูจําหนายสินคาเปนผูที่อยูใกลชิดกับผูซ้ือ  ซ่ึงเปนผูที่มีบทบาทสําคัญตอการตัดสินใจ
ซ้ือสินคาของลูกคา  ดังนั้นผูจําหนายสินคา   ควรมีคุณสมบัติที่สามารถดึงดูดใจ  และมีจรรยาบรรณ
ในการจําหนายสินคา  ดังนี้ 

1. มีความซื่อสัตยตอตนเองและลูกคา  โดยใหขอมูลสินคาแกลูกคาตามความเปนจริง 
2. มีความรูในผลผลิตที่จําหนายเปนอยางดี 
3. มีความคิดกาวหนาที่จะพัฒนาผลผลิตอยูเสมอ 
4. มีความสามารถในการจัดสงสินคาไดอยางถูกตองครบถวนและตรงเวลา 
5. มีการกําหนดราคาขายสูงจากราคาตนทุนพอสมควร  โดยไมเอาเปรียบลูกคามาก

เกินไป 
6. มีอัธยาศัยไมตรีอันดีตอลูกคา  หนาตายิ้มแยมแจมใสและมีความสุภาพ 

           การจัดทําบัญชีรายรบั – รายจาย 
                      การจัดทําบัญชีรายรับรายจาย – รายจายจะชวยปองกันไมใหเกิดความผิดพลาดในการ
ดําเนินกิจการและชวยตรวจสอบผลกําไร – ขาดทุนของการดําเนินการได  
                      การจัดทําบัญชี  หมายถึง  การจดบันทึกรายการเกี่ยวกับการเงินทุกรายการ  ทั้งที่ได
รับเขามาและที่ตองจายออกไป  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการดําเนินการวาไดกําไรหรือขาดทุนมาก
นอยแคไหน 
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          ประโยชนของการจัดทําบัญชีรายรับ – รายจาย 
1. เพื่อจะบนัทึกรายการการดําเนินการเรียงลําดับกอนหลัง 
2. เปนการควบคมุรักษาทรัพยสินของกิจการ 
3. ปองกันความผิดพลาดในการดําเนินกจิการใหสามารถปรับปรุงแกไขไดทัน 
4. ทําใหทราบขอมูลฐานะทางการเงินของกิจการตลอดเวลา 
5.  เปนประโยชนในการตรวจสอบกิจการ  ผลกําไร – ขาดทุน ไดทุกเวลา 

            หลักการจัดทําบัญชรีายรับ - รายจาย  
1. จัดทําแบบฟอรมบัญชีรายรับ – รายจาย  ใหงายตอการจดบันทึกรายการ 
2. จดบันทึกรายการ  รายรับ – รายจาย  ตามเหตุการณทีเ่กดิขึ้นจริง 
3. สรุปยอดเงิน  คือ  สรุปรายรับ – รายจายประจําวนั  
4. เปรียบเทียบผลการดําเนินกจิการประจําวนั 

ตัวอยางแบบฟอรมบัญชีรายรับ – รายจาย 
 

รายรับ รายจาย 
วัน/เดือน/ป รายการ จํานวนเงิน วัน/เดือน/ป รายการ จํานวนเงิน 

  บาท ส.ต.   
 

บาท ส.ต. 

         สรุป 
                      การจัดทําบัญชีรายรับ – รายจาย  เปนประโยชนในทางธุรกิจเพราะจะทําใหทราบผล
การดําเนนิกิจการวาไดผลกาํไรหรือขาดทนุ เพื่อเปนขอมูลในการปรบัปรุงและตัดสินใจตอไป 
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ภาคผนวก   ข 
 

การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
เรื่อง  การทําผาบาติก 
 ชั้นมัธยมศึกษาปที่  
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การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

เรื่อง  การทําผาบาติก    ชัน้มัธยมศึกษาปที่  3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
นายสมพงษ   กุลวิจิตรรังสี 

ครูวิทยฐานะชํานาญการ  โรงเรียนบานตําหนัง 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา                                                                   

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
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คําชี้แจง 
 

                           หลักสูตรทองถ่ิน  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  เร่ือง  การทํา
ผาบาติก  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  สาระที่ 2  การอาชีพ  มาตรฐาน ง  2.1 เขาใจ มีทักษะมีประสบการณ   
ในงานอาชีพสุจริต  มีคุณธรรม  มีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ  และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ
สุจริต  ไดพัฒนาขึ้นตามหลักเกณฑการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการโดยการจัดทําหลักสูตรขึ้นใหม  เพื่อสนองความตองการ
ของทองถ่ิน  มีการปรับรายละเอียดและเนื้อหา  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2544  มีวัตถุประสงค  เพื่อใหไดเนื้อหา  อัตราเวลาเรียน  ที่เหมาะสมกับศักยภาพของผูเรียน  และ
ทองถ่ิน  เนนใหทํางานเปน  มีนิสัยรักการทํางาน  และปรับปรุงงานอยูเสมอ  โดยใชเวลา  16  
ช่ัวโมง โดยประมาณหรืออาจยืดหยุนไดตามความเหมาะสม   เพื่อที่จะเปนพื้นฐานและเปน
ประโยชนตอนักเรียนในการทํางานหรือประกอบอาชีพตอไปในอนาคต 
 
 
                                                                                      
                                                                                    นายสมพงษ   กุลวจิิตรรังสี 
                                                                    ครูวิทยฐานะชาํนาญการ  โรงเรียนบานตําหนัง  
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คํานํา 
       
             หลักสูตรทองถ่ินเลมนี้  ไดจัดทําขึ้นดวยแรงจูงใจที่เห็นวา  “ผาบาติก”  กําลังไดรับความ
นิยมในปจจุบันทั้งบุคคลทั่วไปและหนวยงานตาง ๆ  และเพื่อตอบสนองความตองการของทองถ่ิน  
ตลอดทั้งสงเสริมใหนักเรียนเห็นความสําคัญในการอนุรักษแหลงเรียนรูและภูมิปญญาของทองถ่ิน
ขาพเจาจึงไดรวบรวมความรูจากแหลงตาง ๆ  ไดแก  หนังสือ  ผูที่มีความรูในการทําผาบาติกและ
จากความรูและประสบการณของตนเอง  มาจัดทําและพัฒนาเปนหลักสูตรทองถ่ิน  เพื่อใชสําหรับ
นักเรียนไดเรียนรูในโรงเรียน             
              หลักสูตรทองถ่ิน  เร่ือง  การทําผาบาติก  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
เลมนี้  จัดทําขึ้นเพื่อใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนชวงชั้นที่  3  ช้ันมัธยมศึกษาปที่  3  
สาระที่  2   งานอาชีพ  มาตรฐาน  ง  2.1  เขาใจมีทักษะ  มีประสบการณในงานอาชีพสุจริต  มี
คุณธรรม  มีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ  และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพสุจริต  ซ่ึงไดพัฒนาขึ้น
ตามหลักเกณฑของการพัฒนาหลักสูตรของทองถ่ินของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  โดยการจัดทําขึ้นใหมและปรับรายละเอียดของเนื้อหา  ตาม 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544   โดยมีวัตถุประสงค  เพื่อใหไดเนื้อหา  อัตรา
เวลาเรียน  ที่เหมาะสมกับศักยภาพของผูเรียนและทองถ่ิน  เนนใหทํางานเปน  มีนิสัยรักการทํางาน  
และปรับปรุงงานอยูเสมอ  โดยใชเวลาเรียน  16  ช่ัวโมง โดยประมาณหรืออาจยืดหยุนไดตามความ
เหมาะสม   
             การจัดทําหลักสูตรทองถ่ินเลมนี้  ไดรับการสนับสนุนแนะนําจาก  นายชัยยงค  ตุลารักษ
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา  วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ  นายโอฬาร  ครอง
บุญ  และ  นางสาวอุไรพร  พานิชกุล  ศึกษานิเทศกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา   วิทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษ   นางวาสนา  ตันสกุล  และ  นางสาวอาภรณ  สิทธิทัต  ครูวิทยฐานะชํานาญการ
พิเศษ  โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  และ
นายสมภพ  อ๋ิวสกุล  ผูมีความรูและประสบการณการทําผาบาติก  จนทําใหหลักสูตรทองถ่ินเสร็จ
เรียบรอยสมบูรณ  จึงขอขอบพระคุณทุกทานที่กลาวนามมา  ณ  โอกาสนี้ 
 
                                                                                              นายสมพงษ   กุลวิจิตรรังสี 
                                                                              ครูวิทยฐานะชํานาญการ  โรงเรียนบานตําหนัง 
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